






19

Menunjukkan kapasitas baterai yang 
tersisa (Fig. 3)
(Hanya untuk katrij baterai dengan indikator)
Tekan tombol pemeriksaan pada kartrij baterai untuk 
menunjukkan sisa kapasitas baterai. Lampu indikator 
menyala selama beberapa detik.

Lampu indikator

Kapasitas tersisa

Menyala Mati Berkedip

75% - 100%

50% - 75%

25% - 50%

0% - 25%

Isi daya baterai.

Baterai mungkin 
tidak berfungsi lagi.

CATATAN: 
•	 Bergantung pada kondisi penggunaan dan suhu di 

sekitar, indikasinya mungkin akan sedikit berbeda dari 
kapasitas sebenarnya.

•	 Lampu indikator pertama (paling kiri) akan berkedip saat 
sistem perlindungan baterai bekerja.

Penggunaan baterai Makita palsu, atau baterai yang sudah 
diubah akan membatalkan garansi peralatan Makita dan 
pengisi dayanya.

Menyalakan lampu dan pemilihan mode kecerahan (Fig. 4)
1.	�Sakelar: Tekan sakelar sekali dan lampu akan menyala 

(Pada mode kecerahan yang sama dengan pengaturan 
terakhir). Tekan sakelar sekali lagi dan lampu akan mati. 

2.	�Pemilihan mode kecerahan: Urutan kecerahan:  
Mode Tinggi / Mode Rendah / Mode Tinggi untuk setiap 
kali menekan tombol saat lampu menyala.

Sistem perlindungan baterai (Fig. 5)
Peralatan dilengkapi dengan sistem perlindungan 
baterai untuk memperpanjang usia baterai. Saat baterai 
hampir habis, lampu LED akan mati, kecuali satu lampu 
LED seperti yang diilustrasikan. Sistem kemudian akan 
memutuskan daya secara otomatis setelah kira-kira lima 
atau sepuluh menit kemudian.

PENGOPERASIAN
 PERHATIAN:

•	 Selalu letakkan peralatan di tempat yang rata dan stabil. 
Kalau tidak, peralatan mungkin bisa jatuh.

Menyesuaikan sudut lampu (Fig. 6)
Longgarkan kenop pada kedua sisi. Sesuaikan sudut 
lampu (rentang penyesuaiannya adalah 240°). Kemudian 
kencangkan kenop lagi.

 PERHATIAN:
Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit saat 
menyesuaikan sudut lampu.

Penggunaan dengan tripod (aksesori 
opsional)

 PERHATIAN:
•	 Baca petunjuk penggunaan aksesori dengan baik 

sebelum menggunakannya dengan lampu.
Anda dapat meletakkan lampu pada tripod untuk 
mempermudah pengoperasian. (Fig. 7)

 PERHATIAN:
•	 Berhati-hatilah untuk tidak menjatuhkan peralatan saat 

memasang peralatan pada tripod.
•	 Letakkan tripod pada permukaan yang rata dan stabil 

agar tidak jatuh.
•	 Rentangkan kaki tripod sampai maksimum.
•	 Jangan gunakan tripod jika angin bertiup kencang.
•	 Pastikan bahwa peralatan terpasang dengan aman pada tripod.
•	 Lepas peralatan saat membawa tripod atau saat melipat 

kaki tripod.
•	 Berhati-hatilah agar tangan Anda tidak terjepit pada kaki 

tripod saat menutup tripod.

PEMELIHARAAN
 PERHATIAN:

•	 �Selalu pastikan apakah peralatan dimatikan dan kartrij 
baterai dilepaskan sebelum mencoba melakukan 
pemeriksaan atau pemeliharaan.

•	 �Jangan sekali-kali gunakan bensin, tiner, alkohol, atau 
semacamnya. Perubahan warna, perubahan bentuk, 
atau keretakan bisa terjadi.

Hanya tindakan perawatan yang tertulis dalam petunjuk 
penggunaan ini yang boleh dilakukan oleh pengguna. Semua 
tindakan lain harus dilakukan oleh pusat layanan resmi Makita.

Pembersihan
 PERHATIAN:

•	 Jangan pernah mencuci alat di dalam air.
Dari waktu ke waktu, seka bagian luar (badan alat) alat dengan 
menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air sabun.

AKSESORI OPSIONAL
 PERHATIAN:

•	 Aksesori atau perlengkapan tambahan ini 
direkomendasikan untuk digunakan dengan peralatan 
Makita Anda yang tertulis dalam panduan ini. Penggunaan 
aksesori atau pelengkap lainnya dapat memunculkan 
risiko cedera pada pengguna. Hanya gunakan aksesori 
atau pelengkap untuk tujuan yang telah ditentukan.

Jika membutuhkan bantuan untuk detail lebih lanjut tentang 
aksesori ini, tanyakan kepada Pusat Servis Makita terdekat.
•	 Baterai dan pengisi daya asli Makita
•	 Tripod [Bagian No: GM00002073]

CATATAN:
•	 Beberapa barang yang ada di dalam daftar mungkin akan 

disertakan dalam paket produk sebagai aksesori standar. 
Daftar item mungkin berbeda-beda di setiap negara.
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BAHASA MELAYU (Arahan asal)
Penerangan pandangan umum

1.	 Kunci penutup 2.	 Penutup bateri 3.	 Lampu penunjuk
4.	 Butang semak 5.	 Suis 6.	 Pilihan mod kecerahan
7.	 Tombol

SPESIFIKASI
Model: ML003G

LED 20 biji, 12W

Sumber kuasa 14.4/18/36V Arus Terus

Dimensi (P × L × T) 249 mm × 298 mm × 280 mm

Berat Bersih 3.4 kg

Kawasan penerima tekanan 0.06 m2

Darjah perlindungan IP65

•	 �Spesifikasi mungkin berbeza mengikut negara.
•	 �Dimensinya sesuai dengan tempat pemegang yang diturunkan.
•	 �Beratnya tidak termasuk berat kartrij bateri.
•	 �Disebabkan program penyelidikan dan pembangunan kami yang berterusan, spesifikasi yang terkandung di dalam ini 

adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kartrij bateri dapat digunakan dan masa operasi

Voltan Kartrij bateri dapat 
digunakan

Masa operasi (Lebih kurang)

Lama Pendek

14.4V

BL1415N 1.6 jam 4.0 jam

BL1430B 3.0 jam 8.0 jam

BL1440 4.0 jam 10 jam

BL1460B 5.5 jam 13 jam

18V

BL1815N 2.0 jam 5.0 jam

BL1820B 2.9 jam 7.0 jam

BL1830B 4.0 jam 9.0 jam

BL1840B 5.5 jam 13 jam

BL1850B 7.0 jam 17 jam

BL1860B 8.5 jam 21 jam

36V

BL4020 5.0 jam 12 jam

BL4025 6.0 jam 14 jam

BL4040 10 jam 22 jam

BL4050F 13 jam 30 jam

•	 Sesetengah kartrij bateri yang disenaraikan di atas mungkin tidak tersedia bergantung pada kawasan kediaman anda. 
•	 Masa operasi mungkin berbeza menurut jenis bateri, status pengecasan dan keadaan penggunaan.

 AMARAN: Gunakan hanya kartrij bateri yang disenaraikan di atas. Penggunaan kartrij bateri lain boleh 
meyebabkan kecederaan dan/atau kebakaran.
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Simbol
Simbol-simbol yang digunakan untuk peralatan ini adalah 
sebagai berikut: 
Pastikan anda memahami maksudnya dengan baik 
sebelum penggunaan.

•	 Baca manual arahan.

•	 Hanya berlaku untuk negara-negara 
Kesatuan Eropah. Sisa peralatan elektrik 
dan elektronik, akumulator dan bateri 
mungkin memberikan kesan negatif 
terhadap alam sekitar dan kesihatan 
manusia kerana adanya komponen yang 
berbahaya. Jangan buang peralatan 
elektrik atau elektronik atau bateri bersama 
dengan buangan isi rumah! Sesuai dengan 
Arahan Eropah mengenai sisa peralatan 
elektrik dan elektronik, akumulator dan 
bateri, serta sisa akumulator dan bateri, 
dan penyesuaiannya menurut undang-
undang nasional, sisa peralatan elektrik, 
bateri dan akumulator harus disimpan 
secara berasingan dan dikirim ke tempat 
pengumpulan sampah kota yang terpisah, 
dan dilupuskan sesuai dengan peraturan 
perlindungan alam sekitar. Ini ditunjukkan 
dengan simbol sebuah tong sampah 
diberikan tanda silang yang diletakkan pada 
peralatan.

Ni-MH
Li-ion

•	 Sinaran Optik (UV dan IR). Minimumkan 
sentuhan mata atau kulit.

•	 Jangan renung pada lampu yang 
beroperasi.

•	 Gunakan alat pelindung atau pelindung 
mata yang sesuai.

•	 Beri perhatian khusus!

ARAHAN KESELAMATAN PENTING
 AMARAN: Semasa menggunakan alat, langkah 

berjaga-jaga keselamatan asas harus sentiasa diikuti 
untuk mengurangkan risiko kebakaran, kejutan elektrik dan 
kecederaan peribadi, termasuk yang berikut:

BACA SEMUA ARAHAN.
1.	Jangan melihat terus ke dalam lampu atau jangan 

dedahkan lampu pada mata. Mata boleh rosak.
2.	Jangan tutup lampu dengan kain atau kadbod, dll. Jika 

tidak, ia boleh menyebabkan nyalaan api.
3.	Jangan dedahkan ia kepada hujan atau salji. Jangan 

basuh ia di dalam air.
4.	Jangan sentuh bahagian dalam alat dengan penyepit 

kecil, alat logam, dll.
5.	Apabila alat tidak digunakan, sentiasa matikan dan 

tanggalkan kartrij bateri daripada alat.

6.	Jangan kenakan kejutan pada alat dengan menjatuhkan, 
memukul, dll. 

7.	Maklumat keselamatan untuk lampu elektrik mudah alih 
dengan bateri.

•	 Pelupusan bateri harus menurut peraturan setempat 
anda yang khusus untuk pelupusan bahan berbahaya.

•	 Jangan bakar bateri.
8.	Maklumat tambahan untuk lampu elektrik.
•	 Sumber cahaya yang terdapat dalam lampu elektrik ini 

harus diganti oleh pengilang atau ejen servisnya sahaja 
atau individu yang berkelayakan serupa.

9.	Penggunaan dan penjagaan alat bateri.
•	 AMARAN: Baca semua amaran dan arahan 

keselamatan. Kegagalan mematuhi amaran dan arahan 
boleh mengakibatkan renjatan elektrik, kebakaran dan/
atau kecederaan serius.

•	 Elakkan permulaan yang tidak disengajakan. Pastikan 
suis dalam keadaan tutup sebelum menyambung 
kepada pek bateri, semasa mengangkat atau membawa 
alat. Membawa alat dengan jari anda pada suis atau 
mentenagakan alat dengan suis pada kedudukan hidup 
mengundang kemalangan.

•	 Putuskan sambungan pek bateri daripada alat sebelum 
melakukan sebarang pelarasan, penukaran aksesori 
atau penyimpanan alat. Langkah-langkah keselamatan 
pencegahan sedemikian mengurangkan risiko 
memulakan alat secara tidak sengaja.

•	 Cas semula dengan pengecas yang ditentukan oleh 
pengeluar sahaja. Pengecas yang sesuai untuk satu 
jenis pek bateri mungkin menimbulkan risiko kebakaran 
apabila digunakan dengan pek bateri lain.

•	 Gunakan alat dengan pek bateri yang ditentukan secara 
khusus sahaja. Penggunaan mana-mana pek bateri lain 
mungkin menimbulkan risiko kecederaan dan kebakaran.

•	 Apabila pek bateri tidak digunakan, jauhkan ia daripada 
objek logam lain, seperti klip kertas, syiling, kunci, 
paku, skru atau benda logam kecil yang lain yang dapat 
membuat sambungan dari satu terminal ke terminal yang 
lain.  Memintas terminal bateri bersama-sama mungkin 
menyebabkan lecuran atau kebakaran.

•	 Di bawah keadaan kasar, cecair mungkin terkeluar 
daripada bateri; elakkan sentuhan. Jika tersentuh 
secara tidak sengaja, siram dengan air. Jika cecair 
terkena mata, dapatkan bantuan perubatan di samping 
siraman air. Cecair yang terkeluar dari bateri mungkin 
menyebabkan kegatalan atau lecuran.

•	 Jangan gunakan pek bateri atau alat yang rosak atau 
diubah suai. Bateri yang rosak atau diubah suai mungkin 
menunjukkan perilaku yang tidak dijangka menyebabkan 
kebakaran, letupan atau risiko kecederaan.

•	 Jangan dedahkan pek bateri atau alat kepada api atau 
suhu yang berlebihan. Pendedahan kepada api atau suhu 
melebihi 130 °C (265 °F) mungkin menyebabkan letupan.

•	 Ikut semua arahan pengecasan dan jangan cas pek 
bateri atau alat di luar julat suhu yang ditetapkan dalam 
arahan. Mengecas dengan tidak betul atau pada suhu di 
luar julat yang dinyatakan mungkin merosakkan bateri 
dan meningkatkan risiko kebakaran.

•	 Pastikan alat anda diservis oleh orang yang berkelayakan 
dengan hanya menggunakan alat ganti yang sama. Ini 
akan memastikan keselamatan produk dapat dikekalkan.

•	 Jangan ubah suai atau cuba membaiki alat atau pek 
bateri kecuali seperti yang dinyatakan dalam arahan 
untuk penggunaan dan penjagaan.
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10.	Arahan keselamatan penting untuk kartrij bateri.
•	 Sebelum menggunakan kartrij bateri, baca semua 

arahan dan tanda amaran pada (1) pengecas bateri, (2) 
bateri, dan (3) produk menggunakan bateri.

•	 Jangan menyahhimpun atau menghentak kartrij bateri. Ia boleh 
mengakibatkan kebakaran, suhu berlebihan atau letupan. 

•	 Jika masa operasi menjadi sangat pendek, berhenti 
operasi serta merta. Ia mungkin menyebabkan risiko 
pemanasan lampau, melecur bahkan letupan.

•	 Jika elektrolit masuk ke dalam mata anda, bilas mata dengan 
air jernih dan dapatkan rawatan perubatan serta merta. Ia 
mungkin menyebabkan kehilangan penglihatan.

•	 Jangan pintaskan kartrij bateri.
•	 Jangan simpan dan gunakan alat dan kartrij bateri di lokasi 

yang suhunya boleh mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).
•	 Jangan memaku, memotong, menghancurkan, membuang, 

menjatuhkan kartrij bateri atau memukul objek keras pada 
kartrij bateri. Perbuatan sedemikian boleh mengakibatkan 
kebakaran, suhu berlebihan, atau letupan.

•	 Jangan gunakan bateri yang rosak.
•	 Bateri litium-ion yang terkandung adalah tertakluk 

kepada keperluan Perundangan Barangan Berbahaya.  
Bagi pengangkutan komersial seperti oleh pihak ketiga atau 
ejen penghantar, keperluan khas pada pembungkusan dan 
pelabelan mestilah dipatuhi. Bagi penyediaan item yang 
dihantar, rundingan dengan pakar bagi bahan berbahaya 
adalah diperlukan. Sila ambil perhatian juga tentang 
peraturan negara yang lebih terperinci. Lekatkan atau 
balut bahagian terbuka dan bungkus bateri supaya ia tidak 
bergerak dalam pembungkusan.

•	 Gunakan bateri hanya dengan produk yang ditentukan 
oleh Makita. Memasang bateri kepada produk yang tidak 
patuh mungkin menyebabkan kebakaran, pemanasan 
lampau, atau kebocoran elektrolit.

•	 Jika alat tidak digunakan untuk tempoh masa yang lama, 
bateri mesti dikeluarkan daripada alat.

•	 Semasa dan selepas digunakan, kartrij bateri mungkin 
menjadi panas yang boleh menyebabkan luka terbakar 
atau luka terbakar pada suhu rendah. Ambil perhatian 
terhadap pengendalian kartrij bateri panas.

•	 Jangan sentuh terminal alat sebaik sahaja digunakan 
kerana ia boleh mencapai kepanasan yang boleh 
menyebabkan luka terbakar.

•	 Jangan biarkan serpihan, habuk, atau tanah tersekat di dalam 
terminal, lubang dan alur kartrij bateri. Ini boleh mengakibatkan 
prestasi yang buruk atau kerosakan alat atau kartrij bateri.

•	 Jangan gunakan kartrij bateri berhampiran talian kuasa elektrik 
voltan tinggi melainkan alat ini menyokong penggunaan talian 
kuasa elektrik voltan tinggi. Ia boleh mengakibatkan pincang 
tugas atau kerosakan alat atau kartrij bateri.

•	 Jauhkan bateri daripada kanak-kanak.
11.	Petua untuk mengekalkan hayat bateri maksimum.
•	 Cas kartrij bateri sebelum ternyahcas sepenuhnya. 

Sentiasa hentikan operasi alat dan cas kartrij bateri 
apabila anda menyedari kurang kuasa alat.

•	 Jangan cas semula kartrij bateri yang dicas sepenuhnya. 
Terlebih cas memendekkan hayat servis bateri.

•	 Cas kartrij bateri dengan suhu bilik pada 10 °C - 40 °C  
(50 °F - 104 °F). Biarkan kartrij bateri yang panas 
menyejuk sebelum mengecasnya.

•	 Apabila tidak menggunakan kartrij bateri, tanggalkan 
daripada alat atau pengecas.

•	 Cas kartrij bateri jika anda tidak gunakannya untuk 
tempoh yang lama (lebih daripada enam bulan).

 PERHATIAN: Hanya gunakan bateri asli Makita. 
Penggunaan bateri Makita yang tidak asli atau bateri yang 
telah diubah boleh mengakibatkan bateri pecah yang 
menyebabkan kebakaran, kecederaan diri dan kerosakan. 
Ia juga membatalkan jaminan Makita untuk alat Makita dan 
pengecas.

Simpan semua amaran dan arahan 
untuk rujukan masa depan.

KETERANGAN FUNGSI
 PERHATIAN:

•	 Sentiasa pastikan bahawa alat dimatikan dan kartrij 
bateri ditanggalkan sebelum melaraskan atau 
menyemak fungsi pada alat. 

Memasang atau menanggalkan kartrij 
bateri

 PERHATIAN:
•	 Pegang alat dan kartrij bateri dengan kuat semasa 

pemasangan atau pembongkaran kartrij bateri.  
Kegagalan memegang alat dan kartrij bateri dengan 
kukuh boleh menyebabkan kedua-duanya tergelincir 
dari tangan anda dan mengakibatkan kerosakan pada 
alat dan kartrij bateri dan kecederaan diri. 

•	 Hati-hati jangan sampai jari (-jari) terjebak di antara 
alat dan kartrij bateri semasa memasang kartrij bateri 
atau di antara alat dan penutup bateri semasa menutup 
penutup bateri.

Untuk memasang kartrij bateri, sila lepaskan kunci 
penutup, dan buka penutup bateri. (Fig.1) 
Masukkan kartrij bateri. Selaraskan lidah pada kartrij 
bateri dengan alur pada perumah dan gelincirkan ia ke 
tempatnya. Masukkan ia sepenuhnya sehingga ia terkunci 
di tempatnya dengan klik kecil. Jika anda boleh melihat 
penunjuk merah di sisi atas butang, ia tidak dikunci 
sepenuhnya. Kemudian tutup penutup bateri.  
Untuk mengeluarkan kartrij bateri, sila longsorkannya 
daripada alat sambil longsorkan butang di bahagian depan 
kartrij. (Fig. 2)

 PERHATIAN:
•	 Pastikan kartrij bateri sentiasa dipasang sepenuhnya 

di tempatnya. Jika tidak, ia mungkin jatuh daripada alat 
tanpa sengaja, menyebabkan kecederaan kepada anda 
atau individu di sekeliling anda.

•	 Jangan pasang kartrij bateri secara paksa. Jika kartrij 
tidak meluncur dengan mudah, ia tidak dimasukkan 
dengan betul.
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Menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal 
(Fig. 3)
(Hanya untuk kartrij bateri dengan penunjuk)
Tekan butang semak pada kartrij bateri untuk menunjukkan 
kapasiti bateri yang tinggal. Lampu penunjuk menyala untuk 
beberapa saat.

Lampu penunjuk
Kapasiti yang 

tinggal
Menyala Mati Berkelip

75% hingga 100%

50% hingga 75%

25% hingga 50%

0% hingga 25%

Cas bateri.

Bateri mungkin 
gagal berfungsi.

NOTA: 
•	 Bergantung kepada keadaan penggunaan dan suhu 

persekitaran, petunjuk mungkin berbeza sedikit daripada 
kapasiti sebenar.

•	 Lampu penunjuk pertama (paling kiri) akan berkelip 
apabila sistem perlindungan bateri berfungsi.

Penggunaan bateri tidak asli Makita atau bateri yang telah 
diubah suai akan membatalkan jaminan Makita terhadap 
alat dan pengecas Makita.

Menghidupkan lampu dan pilihan mod kecerahan (Fig. 4)
1.	�Suis: Tekan suis sekali, kemudian lampu menyala 

(Dengan mod kecerahan yang sama dengan tetapan 
terakhir). Tekan suis sekali lagi, lampu padam. 

2.	�Pilihan mod kecerahan: Urutan kecerahan adalah:  
Mod tinggi/Mod rendah/Mod tinggi untuk setiap tekan 
selama lampu menyala.

Sistem perlindungan bateri (Fig. 5)
Alat ini dilengkapi dengan sistem perlindungan bateri 
agar memanjangkan jangka hayat bateri. Apabila kuasa 
bateri menjadi rendah, semua lampu LED akan padam 
kecuali satu LED seperti yang digambarkan. Kira-kira lima 
hingga sepuluh minit kemudian, sistem secara automatik 
memutuskan bekalan elektrik.

OPERASI
 PERHATIAN:

•	 Sentiasa letakkan alat di tempat yang rata dan stabil. 
Jika tidak, alat mungkin terjatuh.

Laraskan sudut lampu (Fig. 6)
Longgarkan tombol-tombol di kedua sisi. Laraskan sudut 
lampu (julat pelarasan ialah 240°). Kemudian ketatkan 
tombonya sekali lagi.

 PERHATIAN:
Hati-hati jangan sampai jari (-jari) terjebak semasa 
pelarasan sudut lampu.

Gunakannya dengan tripod (aksesori pilihan)
 PERHATIAN:

•	 Baca manual arahan aksesori dengan teliti sebelum 
menggunakannya dengan lampu.

Lampu dapat diletakkan pada tripod untuk memudahkan 
operasi. (Fig. 7)

 PERHATIAN:
•	 Hati-hati jangan jatuhkan alat semasa memasangnya 

pada tripod.
•	 Letakkan tripod pada permukaan yang rata dan stabil 

sehingga tidak jatuh.
•	 Bukakan kaki tripod seboleh mungkin.
•	 Jangan gunakan tripod jika angin bertiup kuat.
•	 Pastikan alat terpasang dengan selamat pada tripod.
•	 Tanggalkan alat semasa membawa tripod atau melipat 

kaki tripod.
•	 Hati-hati jangan sampai tangan anda terjebak di kaki 

tripod semasa melipat tripod.

PENYELENGGARAAN
 PERHATIAN:

•	 �Sentiasa pastikan bahawa alat dimatikan dan kartrij 
bateri ditanggalkan sebelum anda cuba melakukan 
pemeriksaan atau penyelenggaraan.

•	 �Jangan gunakan gasolin, benzin, pencair, alkohol atau 
bahan yang serupa. Ia boleh menyebabkan perubahan 
warna, bentuk atau keretakan.

Pengguna hanya boleh melakukan kerja penyelenggaraan 
yang dinyatakan dalam manual arahan ini. Sebarang kerja 
lain mesti dilakukan oleh pusat servis sah Makita.

Pembersihan
 PERHATIAN:

•	 Jangan bilas alat dengan air.
Bersihkan bahagian luar (badan) alat dengan kain yang 
dibasahi dengan air sabun dari semasa ke semasa.

AKSESORI PILIHAN
 PERHATIAN:

•	 Aksesori atau alat tambahan ini disyorkan untuk digunakan 
dengan alat Makita anda yang dinyatakan dalam manual 
ini. Penggunaan aksesori atau alat tambahan lain mungkin 
menimbulkan risiko kecederaan orang. Hanya gunakan 
aksesori atau alat tambahan untuk tujuan yang dinyatakan.

Sekiranya anda memerlukan maklumat lebih lanjut mengenai 
aksesori ini, sila hubungi pusat servis Makita tempatan.
•	 Bateri dan pengecas asli Makita
•	 Tripod [No. Bahagian: GM00002073]

NOTA:
•	 Beberapa item dalam senarai mungkin termasuk dalam 

paket alat sebagai aksesori standard. Mereka mungkin 
berbeza mengikut negara.

Bahasa Melayu
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TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn gốc)
Giải thích cái nhìn tổng quan

1.	 Khóa nắp 2.	 Nắp pin 3.	 Đèn báo
4.	 Nút kiểm tra 5.	 Công tắc 6.	 Chọn chế độ sáng
7.	 Nút vặn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mẫu máy ML003G

LED 20 cái, 12 W

Nguồn điện 14,4/18/36V DC

Kích thước (D × R × C) 249 mm × 298 mm × 280 mm

Trọng lượng tịnh 3,4 kg

Nơi nhận áp suất 0,06 m2

Cấp bảo vệ IP65

•	 �Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
•	 �Kích thước cùng vị trí tay cầm thấp.
•	 �Trọng lượng không bao gồm băng pin.
•	 �Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi, các thông số kỹ thuật ở đây có thể thay đổi mà không 

cần thông báo trước.

Thời gian hoạt động và băng pin được sử dụng

V Băng pin được sử 
dụng

Thời gian hoạt động (xấp xỉ)

Cao Thấp

14,4V

BL1415N 1,6 giờ 4,0 giờ

BL1430B 3,0 giờ 8,0 giờ

BL1440 4,0 giờ 10 giờ

BL1460B 5,5 giờ 13 giờ

18V

BL1815N 2,0 giờ 5,0 giờ

BL1820B 2,9 giờ 7,0 giờ

BL1830B 4,0 giờ 9,0 giờ

BL1840B 5,5 giờ 13 giờ

BL1850B 7,0 giờ 17 giờ

BL1860B 8,5 giờ 21 giờ

36V

BL4020 5,0 giờ 12 giờ

BL4025 6,0 giờ 14 giờ

BL4040 10 giờ 22 giờ

BL4050F 13 giờ 30 giờ

•	 Một số băng pin được liệt kê ở trên có thể không có sẵn tùy thuộc vào khu vực mà bạn cư trú. 
•	 Thời gian hoạt động có thể khác phụ thuộc vào loại pin, trạng thái sạc, và điều kiện sử dụng.

 CẢNH BÁO: Bạn chỉ được sử dụng các loại băng pin được liệt kê ở trên. Bạn có thể bị thương và/hoặc gây ra 
hỏa hoạn nếu sử dụng bất kỳ loại băng pin nào khác

Tiếng Việt
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Các biểu tượng
Dưới đây là các biểu tượng được sử dụng cho thiết bị. 
Chắc chắn rằng bạn hiểu hết ý nghĩa trước khi sử dụng.

•	 Hãy đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng.

•	 Chỉ dành cho các nước EU Do sự có mặt 
của thành phần độc hại trong thiết bị, thiết 
bị điện và điện tử phế, pin và ắc quy có thể 
có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và 
sức khỏe của con người. Không vứt các 
thiết bị điện và điện tử hoặc pin vào cùng 
rác thải sinh hoạt! Theo Chỉ thị của Châu 
Âu về thiết bị điện và điện tử phế trên ắc 
quy và pin cũng như trên ắc quy và pin phế, 
sự chấp nhận các thiết bị này của luật pháp 
quốc gia, thiết bị điện tử, pin và ắc quy phế 
cần được bảo quản riêng và chuyển đến 
điểm thu gom riêng của rác thải đô thị, hoạt 
động theo quy định về bảo vệ môi trường. 
Điều đó được biểu thị bằng biểu tượng 
thùng rác có bánh xe bị gạch chéo nằm bên 
trên thiết bị.

Ni-MH
Li-ion

•	 Bức xạ quang học (UV và IR). Hạn chế tối 
đa việc tiếp xúc với mắt hoặc da.

•	 Không nhìn lâu vào đèn đang hoạt động.

•	 Sử dụng che hoặc bảo vệ mắt thích hợp.

•	 Hãy cẩn thận và chú ý đặc biệt!

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN 
TRỌNG

 CẢNH BÁO: Khi sử dụng thiết bị, phải luôn tuân thủ các 
biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản để giảm các nguy cơ 
hỏa hoạn, điện giật và gây thương tích cá nhân, bao gồm 
các biện pháp sau:

ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN.
1.	Không nhìn vào đèn hoặc không để đèn chiếu vào mắt. 

Mắt có thể bị tổn thương.
2.	Không che đèn bằng vải hoặc bìa các tông, v.v. Nếu 

không có thể gây cháy.
3.	Không để dụng cụ tiếp xúc với mưa hoặc tuyết. Không 

rửa dụng cụ bằng nước.
4.	Không chạm vào bên trong thiết bị bằng nhíp, các dụng 

cụ kim loại, v.v.
5.	Khi không sử dụng thiết bị, luôn tắt và tháo băng pin ra 

khỏi thiết bị.

6.	Không gây va đập cho thiết bị bằng cách làm rơi, đập, v.v. 
7.	Thông tin an toàn cho bộ đèn cầm tay có pin.
•	 Việc thải bỏ pin phải tuân thủ các quy định tại địa phương 

của bạn về việc xử lý các vật liệu nguy hiểm.
•	 Không đốt pin.
8.	Thông tin bổ sung cho bộ đèn.
•	 Chỉ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất 

hoặc một người có trình độ tương tự mới được thay 
nguồn sáng chứa trong bộ đèn này.

9.	Sử dụng và bảo quản dụng cụ pin.
•	 CẢNH BÁO: Hãy đọc tất cả các cảnh báo an toàn và 

hướng dẫn đi kèm. Việc không tuân theo các cảnh báo 
và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/
hoặc thương tích nghiêm trọng.

•	 Tránh vô tình khởi động thiết bị. Đảm bảo công tắc ở vị trí tắt 
trước khi kết nối với bộ pin và trước khi nhấc thiết bị lên hoặc 
di chuyển thiết bị. Tai nạn có thể xảy ra nếu bạn di chuyển 
thiết bị trong khi để ngón tay trên công tắc, hoặc cung cấp 
năng lượng cho thiết bị trong khi công tắc đang bật.

•	 Tháo bộ pin ra khỏi thiết bị trước khi thực hiện bất kỳ 
công việc điều chỉnh, thay phụ kiện, hay cất giữ thiết bị 
nào. Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm 
nguy cơ khởi động thiết bị không mong muốn.

•	 Chỉ sạc lại bằng bộ sạc được nhà sản xuất chỉ định. Một 
bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin có thể gây ra rủi ro 
cháy khi được sử dụng với một bộ pin khác.

•	 Chỉ sử dụng các thiết bị với các bộ pin được chỉ định cụ 
thể. Bạn có thể có nguy cơ bị thương và gây ra hỏa hoạn 
nếu sử dụng bất kỳ bộ pin nào khác.

•	 Khi không sử dụng bộ pin, để nó cách xa các vật kim loại 
khác như: kẹp giấy, đồng xu, chìa khóa, đinh, vít, hoặc 
những vật kim loại nhỏ có thể kết nối từ điện cực này 
sang điện cực khác.  Làm ngắn các cực pin có thể gây ra 
bỏng hoặc hỏa hoạn.

•	 Trong những điều kiện lạm dụng, chất lỏng có thể rỉ ra từ 
pin; hãy tránh tiếp xúc với nó. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy 
xả với nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, ngoài ra còn 
phải tìm sự giúp đỡ y tế. Chất lỏng chảy ra từ pin có thể 
gây kích ứng hoặc bỏng.

•	 Không sử dụng bộ pin hoặc thiết bị đã hư hỏng hoặc bị 
sửa đổi. Pin đã hư hỏng hoặc bị sửa đổi có thể hoạt động 
bất thường, dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ bị thương.

•	 Không để bộ pin hoặc thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt 
độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130 °C 
(265 °F) có thể gây nổ.

•	 Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc bộ pin 
hoặc thiết bị ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong 
hướng dẫn. Sạc không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài 
phạm vi quy định có thể làm hỏng pin và tăng nguy cơ 
hỏa hoạn.

•	 Việc bảo dưỡng thiết bị phải được thực hiện bởi thợ sửa 
chữa có trình độ và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế 
đồng nhất. Việc này sẽ đảm bảo duy trì an toàn cho sản 
phẩm.

•	 Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị hoặc bộ 
pin trừ khi điều này được chỉ định trong tài liệu hướng 
dẫn sử dụng và chăm sóc.

Tiếng Việt
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10.	Hướng dẫn an toàn quan trọng cho băng pin.
•	 Trước khi sử dụng băng pin, hãy đọc tất cả các hướng 

dẫn và nhãn cảnh báo về (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) 
sản phẩm sử dụng pin.

•	 Không tháo rời hoặc làm xáo trộn băng pin. Làm vậy có 
thể gây ra hỏa hoạn, nhiệt độ quá cao hoặc nổ. 

•	 Nếu thời gian vận hành của băng pin còn quá ít, hãy ngừng 
vận hành ngay lập tức. Thời gian vận hành của băng pin 
còn quá ít có thể dẫn đến nguy cơ băng pin trở nên quá 
nóng, có thể khiến bạn bị bỏng và thậm chí gây nổ.

•	 Nếu chất điện phân vào trong mắt bạn, hãy rửa xối 
chúng ra khỏi mắt với nước sạch và tìm sự chăm sóc y 
tế ngay lập tức. Nó có thể gây mất thị giác.

•	 Không làm đoản mạch băng pin.
•	 Không bảo quản và dùng dụng cụ và băng pin ở những nơi 

có nhiệt độ có thể lên đến hoặc vượt quá 50 °C (122 °F).
•	 Không đóng đinh, cắt, nghiền, ném, làm rơi băng pin 

hoặc va vật cứng vào băng pin. Hành vi như vậy có thể 
gây ra hỏa hoạn, nhiệt độ quá cao hoặc nổ.

•	 Không sử dụng pin đã hư hỏng.
•	 Pin lithium-ion kèm theo phải tuân thủ các yêu cầu của 

Luật Hàng hóa Nguy hiểm.  
Đối với vận tải thương mại, chẳng hạn như: bên thứ ba, 
đại lý giao nhận, yêu cầu đặc biệt về bao bì và nhãn phải 
được tuân thủ. Trước khi vận chuyển sản phẩm, cần 
phải có sự tư vấn của chuyên gia về vật liệu nguy hiểm. 
Đồng thời, vui lòng tuân thủ các quy định quốc gia có thể 
chi tiết hơn. Dán băng dính hoặc che phủ các bề mặt hở 
và đóng gói pin sao cho nó không bị xô đẩy trong bao bì.

•	 Chỉ sử dụng pin với các sản phẩm được chỉ định bởi 
Makita. Sử dụng pin cho các sản phẩm không được chỉ 
định có thể dẫn đến hỏa hoạn, nhiệt độ quá cao, nổ hoặc 
rò rỉ chất điện phân.

•	 Tháo pin ra khỏi thiết bị nếu không sử dụng thiết bị trong 
một thời gian dài.

•	 Trong và sau khi sử dụng, băng pin có thể bị nóng và 
gây bỏng hoặc bỏng ở nhiệt độ thấp. Hãy chú ý đến việc 
xử lý các băng pin nóng.

•	 Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay sau khi sử 
dụng vì nó có thể đủ nóng để gây bỏng.

•	 Không để mảnh vỡ, bụi hoặc đất dính vào các điện cực, 
lỗ và rãnh của băng pin. Nó có thể dẫn đến hiệu suất 
kém hoặc làm hư hỏng dụng cụ hoặc băng pin.

•	 Trừ khi dụng cụ hỗ trợ việc sử dụng gần các đường dây 
điện cao thế, không sử dụng băng pin gần đường dây 
điện cao thế. Nó có thể dẫn sự cố hoặc làm hư hỏng 
dụng cụ hoặc băng pin.

•	 Giữ pin tránh xa trẻ em.
11.	Mẹo để duy trì tuổi thọ pin tối đa.
•	 Sạc băng pin trước khi xả pin hoàn toàn. Luôn dừng 

hoạt động của dụng cụ và sạc băng pin khi bạn nhận 
thấy dụng cụ có ít điện năng hơn.

•	 Không bao giờ sạc lại một băng pin đã được sạc đầy. 
Sạc quá thời gian khiến tuổi thọ pin giảm.

•	 Sạc băng pin với nhiệt độ phòng ở 10 °C - 40 °C  
(50 °F - 104 °F). Để một băng pin nóng nguội bớt trước 
khi sạc nó.

•	 Khi không sử dụng băng pin, hãy tháo nó ra khỏi dụng 
cụ hoặc bộ sạc.

•	 Sạc băng pin nếu bạn không sử dụng nó trong một thời 
gian dài (hơn sáu tháng).

 THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính hãng. 
Việc sử dụng pin Makita không chính hãng hoặc pin đã bị 
sửa đổi có thể khiến pin bị vỡ, gây ra hỏa hoạn, thương 
tích cá nhân và hư hỏng. Điều đó cũng sẽ làm mất hiệu lực 
bảo hành của Makita đối với thiết bị và bộ sạc Makita.

Lưu tất cả hướng dẫn và cảnh báo 
để tham khảo sau này.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG
 THẬN TRỌNG:

•	 Luôn đảm bảo rằng bạn đã tắt thiết bị và tháo băng pin 
trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên thiết bị. 

Lắp đặt hoặc tháo băng pin

 THẬN TRỌNG:
•	 Giữ chặt thiết bị và băng pin khi lắp hoặc tháo băng 

pin.  
Không giữ chắc thiết bị và băng pin có thể khiến chúng 
tuột khỏi tay bạn và dẫn đến thiết bị và băng pin hư hỏng 
và gây thương tích cá nhân. 

•	 Cẩn thận không để (các) ngón tay bị kẹt ở giữa thiết bị 
và băng pin khi lắp băng pin cũng như ở giữa nắp pin và 
thiết bị khi đóng nắp pin.

Để lắp băng pin, hãy mở khóa nắp và mở nắp pin. (Fig. 1) 
Lắp băng pin. Căn thẳng chóp trên băng pin với rảnh trong 
vỏ và trượt nó vào vị trí. Đẩy hết băng pin cho đến khi nó 
được khóa đúng vị trí với một tiếng cạch nhỏ. Nếu bạn nhìn 
thấy đèn báo màu đỏ ở phía bên trên nút bấm thì nó chưa 
được khóa hoàn toàn. Sau đó đóng nắp pin.  
Để tháo băng pin, trượt khỏi công cụ đồng thời nhấn nút ở 
mặt trước băng pin. (Fig. 2)

 THẬN TRỌNG:
•	 Luôn lắp băng pin vào đúng vị trí. Nếu không, nó có thể 

vô tình rơi ra ngoài thiết bị, gây chấn thương cho bạn 
hoặc những người xung quanh bạn.

•	 Không sử dụng lực mạnh khi lắp băng pin. Nếu băng 
pin không trượt vào dễ dàng tức nó đã không được lắp 
đúng cách.
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Chỉ ra lượng pin còn lại 
(Fig. 3)
(Chỉ dành cho băng pin có đèn chỉ báo)
Nhấn nút kiểm tra trên băng pin để xem dung lượng pin còn 
lại. Đèn chỉ báo sáng lên trong vài giây.

Đèn báo

Lượng còn lại

Sáng TẮT Nhấp nháy

75% đến 100%

50% đến 75%

25% đến 50%

0% đến 25%

Sạc pin.

Có thể bị trục trặc 
pin.

CHÚ Ý: 
•	 Phụ thuộc vào điều kiện sử dụng và nhiệt độ môi trường, 

chỉ báo có thể khác một ít so với lượng thực tế.
•	 Đèn báo đầu tiên (ngoài cùng bên trái) sẽ bật sáng khi hệ 

thống bảo vệ pin hoạt động.

Sử dụng pin Makita không chính hãng hoặc pin đã bị thay 
thế sẽ vô hiệu bảo hành Makita đối với thiết bị và bộ sạc 
Makita.

Bật đèn và lựa chọn chế độ sáng (Fig. 4)
1.	�Công tắc: Nhấn công tắc một lần, đèn bật (cùng chế độ 
sáng như lần thiết lập cuối). Nhấn lại công tắc, đèn tắt. 

2.	�Chọn chế độ sáng: Trình tự độ sáng:  
Chế độ cao / Chế độ thấp / Chế độ cao cho mỗi lần nhấn 
khi bật đèn.

Hệ thống bảo vệ pin (Fig. 5)
Thiết bị được trang bị một hệ thống bảo vệ pin để tăng tuổi 
thọ pin. Khi pin bị yếu, đèn LED sẽ tắt ngoại trừ một LED 
như minh họa. Sau từ khoảng 5 đến 10 phút, hệ thống sẽ tự 
động ngắt điện.

HOẠT ĐỘNG
 THẬN TRỌNG:

•	 Luôn đặt thiết bị ở nơi vững chắc và bằng phẳng. Nếu 
không có thể xảy ra sự cố rơi.

Điều chỉnh góc đèn (Fig. 6)
Nới lỏng nút vặn ở cả hai bên. Điều chỉnh góc của đèn 
(phạm vi điều chỉnh là 240°). Sau đó vặn chặt nút vặn lại.

 THẬN TRỌNG:
Cẩn thận không để ngón tay bị kẹt khi điều chỉnh góc đèn.

Sử dụng với giá ba chân (phụ kiện tùy chọn)
 THẬN TRỌNG:

•	 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của phụ kiện trước khi sử 
dụng cùng đèn.

Bạn có thể đặt đèn trên giá ba chân để thuận tiện cho thao 
tác. (Fig. 7)

 THẬN TRỌNG:
•	 Cẩn thận không để làm rơi thiết bị khi gắn thiết bị vào giá.
•	 Đặt giá ba chân trên bề mặt cững chắc và bằng phẳng 

để tránh bị rơi.
•	 Mở tối đa các chân của giá ba chân.
•	 Nếu gió lớn không sử dụng giá ba chân.
•	 Đảm bảo rằng thiết bị được gắn an toàn trên giá.
•	 Tháo thiết bị khi mang giá ba chân hoặc khi gấp các 

chân của giá lại.
•	 Cẩn thận tay bạn để không bị kẹt vào chân của giá ba 

chân khi đóng giá.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG:

•	 �Luôn chắc chắn rằng thiết bị đã tắt và băng pin đã được 
tháo ra trước khi cố gắng thực hiện kiểm tra hoặc bảo trì.

•	 �Không bao giờ sử dụng xăng, ét-xăng, chất pha loãng, 
cồn hoặc các chất tương tự. Việc đó có thể dẫn đến thiết 
bị đổi màu, biến dạng hoặc có các vết nứt.

Chỉ có thể thực hiện công việc bảo trì được mô tả như trong 
hướng dẫn này bởi người sử dụng. Các công việc khác 
phải được thực hiện bởi trung tâm dịch vụ được ủy quyền 
của Makita.

Lau chùi
 THẬN TRỌNG:

•	 Không được rửa thiết bị trong nước. 
Thi thoảng lau sạch bên ngoài (thân thiết bị) bằng cách 
dùng miếng vải được làm ướt trong nước xà phòng.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
 THẬN TRỌNG:

•	 Phụ kiện hoặc phụ kiện kèm theo này được khuyến nghị 
sử dụng với thiết bị Makita được chỉ định trong sách 
hướng dẫn này. Sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc phụ kiện 
kèm theo khác có thể có nguy cơ gây thương tích cá 
nhân. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ kiện kèm theo cho 
mục đích đã nêu.

Nếu bạn cần hỗ trợ nào để biết thêm thông tin chi tiết về 
những phụ kiện này, hãy đặt câu hỏi cho trung tâm bảo 
hành Makita tại địa phương của bạn.
•	 Sạc và pin chính hãng Makita
•	 Giá ba chân [Số Phần: GM00002073]

CHÚ Ý:
•	 Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong 

đóng gói thiết bị như là phụ kiện tiêu chuẩn. Chúng có 
thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.

Tiếng Việt
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ภาษาไทย (คำ�แนะนำ�เดมิ)
คำ�อธบิายของมมุมองท ัว่ไป

1.	ปุ่ มล็อคฝาครอบ 2.	ฝาครอบแบตเตอรี่ 3.	ไฟแสดงสถานะ
4.	ปุ่ มตรวจสอบ 5.	สวทิซ์ 6.	ปุ่ มเลอืกความสวา่ง
7.	 ลกูบดิ

คณุลกัษณะ
รุน่: ML003G

LED 20 ชิน้ 12 วตัต์
แหลง่พลงังาน 14.4/18/36V DC
ขนาด (ยาว × กวา้ง × สงู) 249 มม. × 298 มม. × 280 มม.
น ้ำ�หนักสทุธิ 3.4 กก
พืน้ทีร่องรับแรงกดดนั 0.06 ตร.ม.
ระดบัการป้องกนั IP65

•	 �คณุลกัษณะอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ
•	 �ปรมิาตรทีร่ะบอุยูใ่นตำ�แหน่งมอืจับเลือ่นต่ำ�
•	 �น ้ำ�หนักไมร่วมตลบัแบตเตอรี่
•	 �เนือ่งจากโครงการวจัิยและพัฒนาทีก่ำ�ลงัดำ�เนนิอยูข่องเรา อาจมกีารเปลีย่นแปลงคณุลกัษณะในทีน่ีโ้ดยไ
มม่กีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ตลบัแบตเตอรีท่ ีใ่ชง้านไดแ้ละเวลาการทำ�งาน

แรงดนัไฟฟ้า  ตลบัแบตเตอรีท่ ีใ่ชง้านได้ เวลาการทำ�งาน (โดยประมาณ)
สงู ต่ำ�

14.4 
โวลต์

BL1415N 1.6 ชัว่โมง 4.0 ชัว่โมง
BL1430B 3.0 ชัว่โมง 8.0 ชัว่โมง
BL1440 4.0 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง
BL1460B 5.5 ชัว่โมง 13 ชัว่โมง

18 โวลต์

BL1815N 2.0 ชัว่โมง 5.0 ชัว่โมง
BL1820B 2.9 ชัว่โมง 7.0 ชัว่โมง
BL1830B 4.0 ชัว่โมง 9.0 ชัว่โมง
BL1840B 5.5 ชัว่โมง 13 ชัว่โมง
BL1850B 7.0 ชัว่โมง 17 ชัว่โมง
BL1860B 8.5 ชัว่โมง 21 ชัว่โมง

36 โวลต์

BL4020 5.0 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง
BL4025 6.0 ชัว่โมง 14 ชัว่โมง
BL4040 10 ชัว่โมง 22 ชัว่โมง
BL4050F 13 ชัว่โมง 30 ชัว่โมง

•	 ตลบัแบตเตอรีบ่างรายการทีร่ะบขุา้งตน้อาจไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร ขึน้อยูก่บัประเทศและภมูภิาคของคณุ 
•	 เวลาการทำ�งานอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของแบตเตอรี ่สถานะการชารจ์ และเงือ่นไขการใชง้าน

 คำ�เตอืน: ใชเ้ฉพาะตลบัแบตเตอรีท่ ีร่ะบไุวข้ ้างตน้เท่าน ัน้ การใชต้ลบัแบตเตอรีน่อกเหนอืจากทีร่ะบุ
ไวอ้าจเป็นเหตทุำ�ใหเ้กดิการบาดเจ็บ และ/หรอืไฟไหมไ้ด ้

ภาษาไทย
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สญัลกัษณ์
สญัลกัษณท์ีแ่สดงตงัตอ่ไปนีใ้ชส้ำ�หรับอปุกรณเ์ครือ่งมอื 
ควรมัน่ใจวา่คณุเขา้ใจความหมายสญัลกัษณเ์หลา่นี้
กอ่นการใชง้าน

•	อา่นคูม่อืการใชง้าน
•	 สำ�หรับประเทศในสหภาพยโุรปเทา่นัน้ เนือ่
งเพราะชิน้สว่นอนัตรายในอปุกรณเ์ครือ่งมอื 
ในเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้
าทีไ่มใ่ชง้าน ในทีเ่กบ็พลงังานและแบตเตอรี ่
อาจจะมผีลกระทบเสยีหายตอ่สภาพแวด
ลอ้มและสขุภาพของมนุษยไ์ด ้อยา่ทิง้เค
รือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าห
รอืแบตเตอรีร่วมกบัขยะในบา้น ตามระเบี
ยบของยโุรปเกีย่วกบัการทิง้เครือ่งใชไ้ฟ
ฟ้ากบัอปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและระเบยีบ
เกีย่วกบัทีเ่กบ็พลงังานกบัแบตเตอรี ่และ
การทิง้ทีเ่ก็บพลงังานกบัแบตเตอรี ่รวมถงึ
ระเบยีบทีส่อดคลอ้งกบักฏหมายนานาชา
ต ิการทิง้อปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า แบตเตอรี ่
และทีเ่กบ็พลงังาน ควรจะแยกตา่งหากและ
สง่ไปยงัจดุเกบ็คดัแยกขยะในเมอืงเพือ่ดำ�เนิ
นการตามการกฏระเบยีบการป้องกนัดา้นสภา
พแวดลอ้ม ซึง่จะแสดงเป็นสญัลกัษณร์ปูถงั
ขยะตดิลอ้ทีถ่กูกากบาทบนเครือ่งมอือปุกรณ์

Ni-MH
Li-ion

•	 รังส ี(UV และ IR) 
ลดการสำ�ผัสกบัดวงตาหรอืผวิหนัง

•	อยา่มองทีไ่ฟซึง่กำ�ลงัทำ�งานอยู่
•	 ใชห้นา้กากป้องกนัหรอือปุกรณป้์องกั
นดวงตา

•	 ระมดัระวงัเป็นพเิศษ

คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภยัทีส่ำ�คญั
 คำ�เตอืน: เมือ่ใชง้าน ควรปฏบิตัติามคำ�แนะนำ�ดา้นค

วามปลอดภยัทกุครัง้เพือ่ลดความเสยีงในการเกดิอคัคภียั 
ไฟฟ้าชอ็ต และการบาดเจ็บของบคุคล รวมถงึเรือ่งตอ่ไปนี:้

อ่านคำ�แนะนำ�ท ัง้หมด
1.	อยา่มองทีแ่สงไฟ หรอือยา่ใหแ้สงเขา้ตา 
ดวงตาอาจไดรั้บอนัตราย

2.	อยา่คลมุดวงไฟดว้ยเสือ้ผา้หรอืกลอ่งกระดาษ 
ฯลฯ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิเปลวไฟ

3.	อยา่ใหเ้ครือ่งมอืโดนฝนหรอืหมิะ 
อยา่ลา้งเครือ่งมอืในน ้ำ�

4.	อยา่นำ�คมีหนบี เครือ่งมอืโลหะ ฯลฯ 
ไปสมัผัสดา้นในของอปุกรณน์ี้

5.	เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ ์ใหปิ้ดสวติช ์และถอดตลั
บแบตเตอรีอ่อกจากอปุกรณท์กุครัง้

6.	อยา่ใหอ้ปุกรณช์อ็ตจากการทำ�หลน่ กระแทก ฯลฯ 
7.	ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยัสำ�หรับดวงไฟพกพาพรอ้มแบตเตอรี่
•	 การกำ�จัดแบตเตอรีค่วรปฏบิตัติามขอ้กำ�หนดในท ้
องถิน่ของคณุวา่ดว้ยการกำ�จัดวตัถอุนัตราย

•	หา้มเผาแบตเตอรี่
8.	ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัดวงไฟ
•	 ตอ้งเปลีย่นแหลง่กำ�เนดิแสงของเครือ่งมอืไฟนีด้ว้ยเครือ่งมอืจากผูผ้
ลติ ตวัแทนของผูผ้ลติ หรอืบคุคลทีม่คีณุสมบตัใิกลเ้คยีงกนัเทา่นัน้

9.	การใชง้านและการดแูลรักษาแบตเตอรี่
•	 คำ�เตอืน: อา่นคำ�เตอืนและคำ�แนะนำ�ดา้นความปลอดภยัทั ้
งหมด การไมป่ฏบิตัติามคำ�เตอืนและคำ�แนะนำ�อาจทำ�ใหเ้
กดิไฟฟ้าชอ็ต ไฟไหม ้และ/หรอืไดรั้บบาดเจ็บสาหสั

•	 ป้องกนัการเปิดใชง้านเครือ่งมอืโดยไมต่ัง้ใจ ตรวจสอบใหแ้
น่ใจวา่สวติชเ์ครือ่งมอือยูใ่นตำ�แหน่งปิดกอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่กั
บชดุแบตเตอรี ่กอ่นหยบิหรอืเคลือ่นยา้ยเครือ่งมอื การถอืเค
รือ่งมอืโดยวางนิว้อยูบ่นสวติชห์รอืถอืเครือ่งมอืทีม่กีารจา่ยก
ระแสไฟฟ้าทีเ่ปิดสวติชอ์ยูอ่าจทำ�ใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

•	 ปลดชดุแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่งมอืกอ่นทีจ่ะทำ�กา
รปรับแตง่ เปลีย่นเครือ่งมอื หรอืจัดเกบ็ มาตรการรัก
ษาความปลอดภยัเชงิป้องกนัดงักลา่วจะชว่ยลดคว
ามเสีย่งในการเปิดใชง้านเครือ่งมอืโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

•	 ชารจ์แบตเตอรีด่ว้ยเครือ่งชารจ์ทีผู่ผ้ลติระบเุทา่นัน้ เครือ่งชารจ์
ทีเ่หมาะสมสำ�หรับชดุแบตเตอรีป่ระเภทหนึง่อาจสรา้งความเสีย่
งตอ่การเกดิไฟไหมห้ากนำ�ไปใชก้บัชดุแบตเตอรีอ่กีประเภท

•	 ใชช้ดุแบตเตอรีท่ีก่ำ�หนดมาใหใ้ชก้บัเครือ่งมอืเทา่นัน้ การใชช้ดุแบ
ตเตอรีอ่ืน่อาจสรา้งความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บหรอืการเกดิไฟไหม ้

•	 เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านชดุแบตเตอรี ่ใหเ้กบ็ชดุแบตเตอรีใ่หห้า่งจา
กวตัถโุลหะอืน่ๆ เชน่คลปิหนบีกระดาษ เหรยีญ กญุแจ ตะป ู
สกร ูหรอืวตัถโุลหะขนาดเล็กอืน่ๆ ทีส่ามารถเชือ่มตอ่ขัว้แบ
ตเตอรีข่ัว้หนึง่เขา้กบัอกีขัว้หนึง่ การลดัวงจรขัว้แบตเตอรีเ่ข ้
าดว้ยกนัอาจเป็นสาเหตขุองการเผาไหมห้รอืไฟไหมไ้ด้

•	 ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นอนัตราย อาจมขีองเหลวไหลออ
กมาจากแบตเตอรี ่ใหห้ลกีเลีย่งการสมัผัสกบัของเหล
วนัน้ หากสมัผัสกบัของเหลวดงักลา่วโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
ใหล้า้งออกดว้ยน ้ำ� หากของเหลวเขา้ตา ใหต้ดิตอ่เพือ่รับค
วามชว่ยเหลอืทางการแพทยเ์พิม่เตมิ ของเหลวทีไ่หลออก
มาจากแบตเตอรีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงหรอืการไหม ้

•	 หา้มใชช้ดุแบตเตอรีห่รอืเครือ่งมอืทีเ่สยีหาย 
หรอืถกูปรับแตง่ แบตเตอรีท่ีเ่สยีหายหรอืถกูปรับแตง่อาจ
แสดงพฤตกิรรมทีค่าดเดาไมไ่ด ้ซึง่สง่ผลใหเ้กดิไฟไหม ้
การระเบดิ หรอืความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ

•	หา้มนำ�ชดุแบตเตอรีห่รอืเครือ่งมอืไปสมัผัสกบัไฟหรื
ออณุหภมูทิีส่งูเกนิไป การสมัผัสกบัไฟหรอือณุหภมูทิี่
สงูกวา่ 130 °C (265 °F) อาจทำ�ใหเ้กดิการระเบดิ

•	 ปฏบิตัติามคำ�แนะนำ�ในการชารจ์ทัง้หมด และอยา่เปลี่
ยนแบตเตอรีห่รอืเครือ่งมอืนอกระยะอณุหภมูทิีร่ะบไุวใ้
นคำ�แนะนำ� การชารจ์อยา่งไมเ่หมาะสมหรอืการชารจ์
นอกระยะอณุหภมูทิีร่ะบไุว ้อาจสรา้งความเสยีหายตอ่
แบตเตอรีแ่ละเพิม่ความเสีย่งในการเกดิไฟไหม ้

•	 ทำ�การซอ่มแซมโดยชา่งซอ่มทีม่คีณุสมบตัแิละใชช้ ิน้สว่นอะไหลท่ีเ่หมื
อนกนัเทา่นัน้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผลติภณัฑไ์ดรั้บการรักษาความปลอดภยั

•	 หา้มปรับแตง่หรอืซอ่มแซมเครือ่งมอืหรอืชดุแบตเตอรีย่กเวน้
ตามทีร่ะบใุนคำ�แนะนำ�สำ�หรับการใชง้านและการดแูลรักษา
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10.	 คำ�แนะนำ�ดา้นความปลอดภยัทีส่ำ�คญัเกีย่วกบัรังแบตเตอรี่
•	 กอ่นทีจ่ะใชต้ลบัแบตเตอรี ่ใหอ้า่นคำ�แนะนำ�และเครือ่
งหมายเตอืนทัง้หมดที ่(1) เครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่(2) 
แบตเตอรี ่และ (3) ผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้บตเตอรี่

•	 หา้มถอดชิน้สว่นหรอืงัดแงะตลบัแบตเตอรี ่
เพราะอาจทำ�ใหเ้กดิไฟไหม ้ความรอ้นสงูเกนิ หรอืระเบดิได ้

•	 หากระยะเวลาในการทำ�งานสัน้ลงมาก ใหห้ยดุใชง้านทนัท ี
เนือ่งจากอาจสง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งจากการมคีวามรอ้นสงู
เกนิไป การเผาไหม ้หรอืแมแ้ตก่ารระเบดิ

•	 หากอเิล็กโทรไลตเ์ขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน ้ำ�สะอาดและไปพบแ
พทยท์นัท ีมฉิะนัน้อาจดวงตาของคณุอาจสญูเสยีการมองเห็น

•	หา้มลดัวงจรแบตเตอรี่
•	 อยา่จัดเกบ็และใชเ้ครือ่งมอืและตลบัแบตเตอรีไ่วใ้นสถ
านทีอ่ณุหภมูอิาจสงูถงึหรอืเกนิกวา่ 50 °C (122 °F)

•	 หา้มตอกตะป ูตดั อดั ขวา้ง ทำ�ตลบัแบตเตอรีต่กหรอืทบุตตีลั
บแบตเตอรีด่ว้ยของแข็ง การทำ�เชน่นัน้อาจทำ�ใหเ้กดิไฟไหม ้
ความรอ้นสงูเกนิ หรอืระเบดิได ้

•	หา้มใชแ้บตเตอรีท่ีเ่สยีหาย
•	 แบตเตอรีท่ีม่สีว่นผสมของลเิธยีมไอออนอยูใ่นขอ
บเขตกฏหมายสนิคา้อนัตราย  
สำ�หรับการขนสง่พาณชิย ์เชน่ การขนสง่โดยกลุม่บคุคลทีส่าม 
การขนสง่โดยตวัแทนขนสง่จะตอ้งสงัเกตดุเูงือ่นไขพเิศษบนหี
บหอ่และฉลาก สำ�หรับการเตรยีมการจัดสง่ จำ�เป็นตอ้งปรกึษา
ผูเ้ชีย่วชาญถงึเรือ่งวสัดทุีเ่ป็นอนัตราย โปรดศกึษาขอ้บงัคบัข
องประเทศอยา่งละเอยีดมากขึน้ ตดิเทปหรอืปิดจดุสมัผัสทีเ่ปิ
ดอยู ่และและบรรจแุบตเตอรีใ่นลกัษณะทีไ่มส่ามารถเคลือ่นที่
ไปมาไดใ้นบรรจภุณัฑ์

•	 ใชแ้บตเตอรีเ่ฉพาะกบัผลติภณัฑท์ี ่Makita 
กำ�หนดไวเ้ทา่นัน้ การตดิตัง้แบตเตอรีล่งในผลติภณัฑท์ี่
ไมส่อดคลอ้งกนั อาจทำ�ใหเ้กดิไฟไหม ้ความรอ้นสงูเกนิ 
การระเบดิ หรอืการร่ัวไหลของอเิล็กโทรไลต์

•	หากไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งมอืเป็นระยะเวลานาน ตอ้งถอ
ดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่งมอื

•	 ระหวา่งและหลงัการใชง้าน ตลบัแบตเตอรีอ่าจมคีวามรอ้
นสงูซึง่อาจทำ�ใหเ้กดิแผลไหมห้รอืการเผาไหมท้ีอ่ณุหภู
มติ่ำ�ได ้ระวงัเมือ่ตอ้งสมัผัสกบัตลบัแบตเตอรีท่ีร่อ้นจัด

•	หา้มสมัผัสกบัขัว้ของเครือ่งมอืทนัทหีลงัการใชง้าน
เพราะมนัอาจรอ้นมากพอจะทำ�ใหเ้กดิแผลไหมไ้ด ้

•	 อยา่ใหม้สีะเกด็ ฝุ่ นผง หรอืเศษดนิตดิอยูใ่นขัว้ ร ู
และรอ่งของตลบัแบตเตอรี ่เพราะอาจทำ�ใหเ้ครือ่ง
มอืหรอืตลบัแบตเตอรีเ่สยีหรอืไมม่ปีระสทิธภิาพได ้

•	 อยา่ใชต้ลบัแบตเตอรีใ่กลก้บัสายไฟแรงดนัสงู ยกเวน้หากเครื่
องมอืนัน้รองรับการใชใ้กลก้บัสายไฟแรงดนัสงู เพราะอาจทำ�
ใหเ้ครือ่งมอืหรอืตลบัแบตเตอรีเ่สยีหรอืทำ�งานผดิปกตไิด ้

•	 เกบ็แบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก
11.	 เคล็ดลบัสำ�หรับการรักษาอายกุารใชง้านสงูสดุของแบตเตอรี่
•	 ชารจ์ตลบัแบตเตอรีก่อ่นทีแ่บตเตอรีจ่ะหมดโดยสมบรูณ ์
หยดุการทำ�งานของเครือ่งมอืและชารจ์ตลบัแบตเตอรีทุ่
กครัง้เมือ่คณุสงัเกตเห็นวา่กำ�ลงัของเครือ่งมอืนอ้ยลง

•	 ไมน่ำ�ตลบัแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้กลบัไปชารจ์ใหม ่การ
ชารจ์มากเกนิไปเป็นการทำ�ใหอ้ายขุองแบตเตอรีส่ัน้ลง

•	 ชารจ์ตลบัแบตเตอรีใ่นอณุหภมูหิอ้งที ่10 °C - 40 °C 
(50 °F - 104 °F) ทิง้ตลบัแบตเตอรีท่ีร่อ้นใหเ้ย็นลงกอ่
นทีจ่ะทำ�การชารจ์

•	 เมือ่ไมใ่ชต้ลบัแบตเตอรี ่ใหถ้อดออกจากเครือ่งมอืหรอืทีช่ารจ์
•	 เปลีย่นตลบัแบตเตอรีห่ากคณุไมไ่ดใ้ชม้าเป็นเวล
านาน (มากกวา่หกเดอืน)
 ขอ้ควรระวงั: ใชแ้บตเตอรีข่องแทจ้าก Makita 

เทา่นัน้ การใชแ้บตเตอรีท่ีไ่มใ่ชข่อง Makita หรอืแบ
ตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการดดัแปลง อาจสง่ผลใหแ้บตเตอรีร่
ะเบดิและทำ�ใหเ้กดิไฟไหม ้รวมถงึการบาดเจ็บและค
วามเสยีหายตอ่บคุคล และยงัทำ�ใหก้ารรับประกนัสำ�
หรับเครือ่งมอืและเครือ่งชารจ์ของ Makita สิน้สดุลง

เก็บรกัษาคำ�เตอืนและคำ�แนะนำ�ท ั้
งหมดสำ�หรบัใชอ้ ้างองิในอนาคต
รายละเอยีดการทำ�งาน

 ขอ้ควรระวงั:
•	 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณปิ์ดสวติชอ์ยูแ่ละตลั
บแบตเตอรีถ่กูถอดออกไปแลว้กอ่นทีจ่ะทำ�การปรั
บแตง่หรอืตรวจสอบการทำ�งานของอปุกรณ ์

การตดิต ัง้หรอืการถอดตลบัแบตเตอรี ่
 ขอ้ควรระวงั:

•	 จบัอปุกรณแ์ละรงัแบตเตอรีใ่หแ้นน่ขณะทีท่ำ�
การตดิต ัง้หรอืถอดรงัแบตเตอรี ่ 
การจับอปุกรณแ์ละตลบัแบตเตอรีอ่ยา่งไมม่ัน่คงอาจทำ�
ใหเ้กดิการหลดุออกจากมอื และสรา้งความเสยีหายตอ่
อปุกรณแ์ละตลบัแบตเตอรี ่และทำ�ใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ 

•	 ระวงัอยา่ใหน้ิว้เขา้ไปตดิระหวา่งอปุกรณก์บัรังแบตเตอรีข่
ณะทีใ่สรั่งแบตเตอรี ่และระวงัอยา่ใหน้ิว้เขา้ไปตดิระหวา่ง
อปุกรณก์บัทีค่รอบแบตเตอรี ่ขณะทีปิ่ดทีค่รอบแบตเตอร่ี

เพือ่ตดิตัง้รังแบตเตอรี ่ปลดปุ่ มล็อคทีค่รอบ 
และเปิดทีค่รอบแบตเตอรี ่(Fig. 1) 
ใสรั่งแบตเตอรี ่จัดลิน้บนตลบัแบตเตอรีใ่หต้รงกั
บรอ่งตวัเรอืนและสอดใหเ้ขา้ที ่ใสต่ลบัแบตเตอรี่
ทัง้หมดจนล็อคเขา้ทีด่ว้ยการคลกิเพยีงเล็กนอ้ย 
หากคณุเห็นตวับง่ชีส้แีดงทีด่า้นบนของปุ่ ม แสด
งวา่ตลบัแบตเตอรีไ่มไ่ดถ้กูล็อคอยา่งสมบรูณ ์
หลงัจากนัน้ปิดทีค่รอบแบตเตอรี ่ 
วธิถีอดตลบัแบตเตอรี ่ใหเ้ลือ่นตลบัแบตเตอรีอ่อกจากเ
ครือ่งมอืในขณะเลือ่นปุ่ มทีด่า้นหนา้ของตลบั (Fig. 2)

 ขอ้ควรระวงั:
•	 ตดิตัง้รังแบตเตอรีใ่หอ้ยูใ่นตำ�แหน่งเสมอ มฉิะนัน้ 
ตลบัแบตเตอรีอ่าจรว่งออกมาจากเครือ่งมอื ทำ�ให ้
เกดิการบาดเจ็บตอ่คณุหรอืคนทีอ่ยูร่อบๆ

•	 อยา่ตดิตัง้ตลบัแบตเตอรีโ่ดยใชก้ำ�ลงับงัคบั 
หากไมส่ามารถเลือ่นตลบัไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
แสดงวา่ใสต่ลบัไมถ่กูตอ้ง
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แสดงความจทุีเ่หลอืของแบตเตอร่ี 
(Fig. 3)
(สำ�หรับรังแบตเตอรีท่ีม่ไีฟแสดงสถานะเทา่นัน้)
กดปุ่ มตรวจสอบบนตลบัแบตเตอรีเ่พือ่ดคูวามจขุองแบตเต
อรีท่ีเ่หลอื ไฟแสดงสถานะจะตดิสวา่งเป็นเวลา 2-3 วนิาที

ไฟแสดงสถานะ
ความจทุีเ่หลอื

ไฟสวา่ง ปิด ไฟกระพรบิ

75% ถงึ 100%

50% ถงึ 75%

25% ถงึ 50%

0% ถงึ 25%

ชารจ์แบตเตอรี่

แบตเตอรีอ่าจทำ�งานผดิพลาด

หมายเหต:ุ 
•	 ไฟแสดงสถานะอาจแตกตา่งไปจากความจจุรงิเล็กนอ้ย
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขการใชง้านและอณุหภมูโิดยรอบ

•	 ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ซา้ยไกล) จะกะพรบิเมื่
อระบบป้องกนัแบตเตอรีท่ำ�งาน

ใชแ้บตเตอรีม่ากติะปลอม หรอืแบตเตอรีท่ีถ่กูดดัแปลง จะทำ�
ใหก้ารรับประกนัเครือ่งมอืและตวัชารจ์ของมากติะเป็นโมฆะ

เปิดไฟและเลอืกระดบัความสว่าง (Fig. 4)
1.	� สวทิซ ์กดสวทิซห์นึง่ครัง้ ไฟสวา่ง (ความส
วา่งอยูใ่นระดบัเดมิตามทีต่ัง้ไวเ้มือ่ครัง้กอ่น) 
กดสวทิซอ์กีครัง้ เพือ่ปิดไฟ 

2.	�ปุ่ มเลอืกความสวา่ง ระดบัความสวา่งคอื  
ระดบัสงู / ระดบัต่ำ� / ระดบัสงูสำ�หรับการกดแตล่ะครัง้ขณะทีไ่ฟสวา่ง

ระบบการป้องกนัแบตเตอรี ่(Fig. 5)
เครือ่งมอืถกูตดิตัง้ระบบป้องกนัแบตเตอรีเ่พือ่ยดืเวลาอายขุองแบต
เตอรี ่เมือ่แบตเตอรีเ่หลอืนอ้ย ไฟ LED จะดบัทัง้หมด ยกเวน้แตไ่ฟ 
LED ตามแสดงดงัภาพ หลงัจากหา้ถงึสบินาทโีดยประมาณ 
ระบบจะตดัไฟโดยอตัโนมตัิ

การทำ�งาน
 ขอ้ควรระวงั:

•	 วางเครือ่งมอืบนพืน้ทีร่าบและมัน่คงเสมอ ไมเ่ชน่นั้
นอาจเกดิอบุตัเิหตรุว่งตกได ้

ปรบัมมุของไฟ (Fig. 6)
คลายตวัขนัทัง้สองดา้น ปรับมมุของไฟ (คา่การปรับคอื 
240 องศา) หลงัจากนัน้ขนัตวัขนัใหแ้น่นอกีครัง้

 ขอ้ควรระวงั:
ระวงัอยา่ใหน้ิว้เขา้ไปตดิขณะทีป่รับมมุของไฟ
ใชร้ว่มกบัทีต่ ัง้สามขา (อปุกรณเ์สรมิ)

 ขอ้ควรระวงั:
•	 อา่นคูม่อืคำ�แนะนำ�อปุกรณเ์สรมิอยา่งละเอยีดกอ่น
ใชง้านรว่มกบัแสงไฟ

คณุสามารถวางไฟบนทีต่ัง้สามขาเพือ่ใหก้ารทำ�งานสะดวกขึน้ (Fig. 7)
 ขอ้ควรระวงั:

•	 ระวงัอยา่ทำ�เครือ่งมอืรว่งหลน่ขณะทีต่ดิตัง้เครือ่ง
มอืลงบนทีต่ัง้สามขา

•	 วางทีต่ัง้สามขาลงบนพืน้ผวิในระดบัเดยีวกนัและมั่
นคงเพือ่ป้องกนัการรว่งหลน่

•	 แยกขาของทีต่ัง้สามขาใหก้างออกกวา้งทีส่ดุ
•	 อยา่ใชท้ีต่ัง้สามขากรณีทีล่มแรง
•	 มัน่ใจวา่เครือ่งมอืถกูตดิตัง้อยา่งปลอดภยับนทีต่ัง้สามขา
•	 ถอดเครือ่งมอืออกขณะทีถ่อืทีต่ัง้สามขาหรอืขณะ
ทีป่รับขาของทีต่ัง้สามขา

•	 ระวงัอยา่ใหม้อืคณุตดิอยูใ่นขาของทีต่ัง้สามขาขณะทีห่บุทีต่ัง้สามขา

การบำ�รงุรกัษา
 ขอ้ควรระวงั:

•	 �ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่ปิดอปุกรณแ์ลว้และถอดตลบั
แบตเตอรีอ่อกกอ่นทีจ่ะทำ�การตรวจสอบหรอืบำ�รงุรักษา

•	 �หา้มใชน้ ้ำ�มนัเบนซนิ ทนิเนอร ์แอลกอฮอล ์หรอืสารใกลเ้คยีง 
อาจสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นส ีเปลีย่นรปู หรอืแตกรา้ว

ผูใ้ชค้วรทำ�การบำ�รงุรักษาตามทีร่ะบใุนคูม่อืคำ�แนะนำ�ฉบบั
นีเ้ทา่นัน้ งานดา้นอืน่ ๆ ลว้นตอ้งดแูลรับผดิชอบโดยศนูยบ์
รกิารทีม่ากติะมอบอำ�นาจทัง้สิน้

การทำ�ความสะอาด
 ขอ้ควรระวงั:

•	หา้มลา้งเครือ่งมอืในน ้ำ�
เชด็ภายนอกของอปุกรณ ์(ตวัอปุกรณ)์ 
ดว้ยผา้ชบุน ้ำ�สบูห่มาด ๆ บอ่ย ๆ

อปุกรณเ์สรมิ
 ขอ้ควรระวงั:

•	 แนะนำ�ใหใ้ชอ้ปุกรณเ์สรมิและอปุกรณแ์นบเหลา่นีก้บั
เครือ่งมอืมากติะตามทีร่ะบใุนคูม่อืฉบบันี ้การใชอ้ปุก
รณเ์สรมิหรอือปุกรณแ์นบอืน่อาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่
งในการไดรั้บบาดเจ็บสว่นบคุคลได ้ใชอ้ปุกรณเ์สรมิ
หรอือปุกรณแ์นบเพือ่จดุมุง่หมายตามทีร่ะบเุทา่นัน้

หากคณุตอ้งการคำ�แนะนำ�ใด ๆ เกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิเหลา่นีเ้พิม่
เตมิ สามารถสอบถามศนูยบ์รกิารมากติะในทอ้งถิน่ของคณุได ้
•	 แบตเตอรีแ่ละตวัชารจ์ของแทข้องมากติะ
•	ทีต่ัง้สามขา [หมายเลขชิน้สว่น: GM00002073]
หมายเหต:ุ
•	 บางรายการในลสิตอ์าจถกูรวมอยูใ่นหบีหอ่เครือ่งมอืโดยถอืเป็น
อปุกรณเ์สรมิมารตรฐาน ทัง้นีอ้าจแตกตา่งไปตามแตล่ะประเทศ

ภาษาไทย
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 الدلالة على سعة البطارية المتبقية
)Fig.3(

)ينطبق مع خراطيش البطاريات المزودة بمؤشر فقط(
اضغط على زر التحقق الموجود في خرطوشة البطارية للإشارة إلى طاقة البطارية 

المتبقية. يضيء مصباح المؤشر لبضع ثوانٍ.

مصابيح المؤشر

السعة المتبقية

وميضإيقاف التشغيلمضيء

%75 إلى 100%

%50 إلى 75%

%25 إلى 50%

%0 إلى 25%

قم بشحن البطارية.

قد تكون البطارية معطلة.

ملاحظة: 
•	 �بناءًا على ظروف الإستخدام ودرجة الحرارة المحيطة فإن المؤشر قد يختلف 

قليلاً عن السعة الفعلية.
•	 �سيومض مصباح المؤشر الأول )في أقصى الجانب الأيسر( عندما يعمل 

نظام حماية البطارية.

إن إستخدام بطاريات ماكيتا Makita غير الأصلية ، أو البطاريات التي قد تم تغييرها 
، سيؤدي إلى إبطال ضمانة ماكيتا لجهاز وشاحن ماكيتا.

)Fig.4( تشغيل المصباح وإختيار وضع السطوع
1.	�مفتاح التشغيل والإيقاف: لتشغيل المصباح إضغط على المفتاح لمرة واحدة ) وضع 
السطوع كآخر وضع تم إعداده( لإيقاف تشغيل المصباح إضغط على المفتاح مرة 

أخرى. 
 2.	�إختيار وضع السطوع: تسلسل السطوع هو: 

سطوع عالي / سطوع منخفض / سطوع عالي ، في كل مرة تضغط فيها عندما 
يكون المصباح قيد التشغيل.

)Fig.5( نظام حماية البطارية
إن الجهاز مجهز بنظام حماية للبطارية وذلك لإطالة عمر البطارية. عندما تكون طاقة 
البطارية منخفضة ، ستنطفئ إضاءة مصابيح LED بإستثناء مصباح LED واحد 

كما هو موضح. بعد ذلك بحوالي خمس إلى عشر دقائق ، سيقوم النظام بإيقاف تزويد 
الطاقة بشكل تلقائي.

التشغيل
 تنبيه:

•	 �يرجى وضع الجهاز في مكان مسطح ومستقر دائماً. خلاف ذلك فإن حادث 
السقوط قد يكون ممكنأً.

)Fig.6( ضبط زاوية المصباح
قم بفك المقابض المتواجدة على كلا الجانبين. اضبط زاوية المصباح )نطاق الظبط هو 

240 درجة( ثم قم بشد المقابض مجددًا.

 تنبيه:
إحرص ألا تحبس أصبعك )أصابعك( عند ضبط زاوية المصباح.

يستخدم مع الحامل الثلاثي القوائم )ملحقات إختيارية(
 تنبيه:

•	 �تمعن في قراءة أدلة التعليمات الخاصة بالملحقات قبل إستخدامها مع 
المصباح.

)Fig.7( .يمكنك وضع المصباح على حامل ثلاثي القوائم لتسهيل عملية التشغيل

 تنبيه:
•	 �إحرص ألا تسقط الجهازعند تثبيته على الحامل ثلاثي القوائم.
•	 �قم بوضع الحامل ثلاثي القوائم على سطح مستوٍ وثابت وذلك لمنعه من 

السقوط.
•	 قم بفرد أرجل الحامل ثلاثي القوائم إلى الحد الأقصى.
•	 لا تستخدم الحامل ثلاثي القوائم أثناء وجود رياح شديدة.
•	 كن متأكدًا من أن الجهاز مثبت على الحامل ثلاثي القوائم بشكل آمن.
•	 �أزل الجهاز عند حمل الحامل ثلاثي القوائم أو عند طي أرجل الحامل ثلاثي 

القوائم.
•	 احرص ألا تعلق يدك بين أرجل الحامل ثلاثي القوائم عند إغلاقه.

الصيانة
 تنبيه:

•	 �تأكد دومًا من إيقاف تشغيل الجهاز وإزالة خرطوشة البطارية قبل محاولة 
الفحص أو الصيانة.

•	 �لا تستخدم الغازولين أو البنزين أو مخفف الطلاء أو الكحول أو ما شابه ذلك. 
فقد يحدث تغيرّ في اللون أو تشوه أو تصدع.

يمكن للمستخدم القيام بإعمال الصيانة الموضحة في دليل التعليمات هذا فقط. أي عمل 
آخر يجب أن ينفذ فقط بواسطة مراكز خدمة ماكيتا Makita المعتمدة.

التنظيف
 تنبيه:

•	 �لا تقم بغسل الجهاز بالماء على الإطلاق.
امسح الجزء الخارجي )جسم الجهاز( من الجهاز مابين الحين والآخر وذلك بإستخدام 

قطعة قماش مبللة بالماء والصابون.

الملحقات الإختيارية
 تنبيه:

•	  Makita إن الملحقات أو المرفقات الموصى إستخدامها مع جهاز ماكيتا�
الخاص بك محددة في هذا الدليل. إن إستخدام أي ملحقات أو مرفقات أخرى 
قد يعرض الأشخاص لخطر الإصابة. قم يإستخدام الملحق أو المرفق لغرضه 

المذكور فقط.

إذا كنت بحاجة لأي مساعدة للمزيد من التفاصيل فيما يخص هذه الملحقات، يمكنك أن 
تسأل مركز خدمة ماكيتا Makita المحلي.

•	 بطارية وشاحن ماكيتا Makita الأصلية
•	 ]GM00002073 : الحامل ثلاثي القوائم [ رقم القطعة

ملاحظة:
•	 �بعض العناصر الموجودة في القائمة والتي قد تكون ضمن عبوة الجهاز تعتبر 

كملحقات قياسية. قد تختلف من بلد لآخر.

العربية 
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.	10 تعليمات مهمة خاصة بالسلامة بالنسبة لمجموعة البطارية.
•	 �قبل استخدام خرطوشة البطارية، اقرأ كل التعليمات والعلامات التحذيرية 

الموجودة على )1( شاحن البطارية و)2( البطارية و)3( المنتج الذي يستخدم 
البطارية.

•	 �لا تفكك خرطوشة البطارية أو تعبث بها. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو 
توليد حرارة زائدة أو حدوث انفجار. 

•	 �إذا أصبح وقت التشغيل أقصر بشكل كبير، فأوقف التشغيل على الفور. قد 
يؤدي ذلك إلى خطر ارتفاع درجة الحرارة والحروق المحتملة والانفجار.

•	 �إذا دخل الإلكتروليت في عينيك، فاغسلها بماء نقي واطلب الرعاية الطبية 
على الفور. وإلا، فقد يتسبب ذلك في فقد بصرك.

•	 �لا تحدث قصرًا في خرطوشة البطارية.
•	 �لا تخزن أو تستخدم الأداة وخرطوشة البطارية في الأماكن التي يمكن أن 

تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية )122 فهرنهايت( أو 
تتجاوزها.

•	 �لا تطرق على خرطوشة البطارية أو تقطعها أو تحطمها أو تقذفها أو تسُقطها 
أو تصدمها بشيء صلب. قد يؤدي مثل هذا الإجراء إلى نشوب حريق أو 

توليد حرارة زائدة أو حدوث انفجار.
•	 لا تستخدم بطارية تالفة.
•	 �تخضع البطاريات التي تحتوي على الليثيوم أيون لمتطلبات قانون السلع 

 الخطرة. 
على سبيل المثال عند النقل التجاري بواسطة أطراف ثالثة ، أو وكلاء شحن ، 
فإنه يجب مراعاة المتطلبات الخاصة على التعبئة والتغليف ووضع العلامات. 

لإعداد السلعة الجاري شحنها، يلزم الرجوع إلى خبير في المواد الخطرة. 
يرُجى أيضًا مراعاة اللوائح الوطنية التي قد تكون أكثر تفصيلاً. قم بربط 

أو تغطية الملامسات المكشوفة وتعبئة البطارية بطريقة تمنع حركتها داخل 
مواد التعبئة.

•	 �لا تستخدم البطاريات إلا مع المنتجات المحددة من Makita. قد يتسبب 
تركيب البطاريات في منتجات غير متوافقة في حريق أو حرارة مفرطة أو 

انفجار أو تسرب الإلكتروليت.
•	 �في حال عدم استخدام الأداة لفترة زمنية طويلة، يجب إزالة البطارية من 

الأداة.
•	 �يمكن أن تسخن خرطوشة البطارية أثناء وبعد الانتهاء من استخدامها وتتسبب 

في حدوث حروق أو حروق درجات الحرارة المنخفضة. يجب الانتباه أثناء 
مناولة خراطيش البطاريات الساخنة.

•	 �لا تلمس طرف الأداة مباشرةً بعد الاستخدام حيث إنها قد تكون ساخنة وتسبب 
حروقاً.

•	 �لا تسمح بتراكم الشظايا أو الغبار أو الملوثات على أطراف وداخل فتحات 
وحزوز خرطوشة البطارية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأداء أو 

تعطُل الأداة أو خرطوشة البطارية.
•	 �ما لم تكن الأداة تدعم الاستخدام بالقرب من خطوط الكهرباء عالية الجهد، فلا 

تستخدم خرطوشة البطارية بجانب خطوط الكهرباء عالية الجهد. يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى حدوث خلل أو تعطُل الأداة أو خرطوشة البطارية.

•	 �احفظ البطارية بعيدًا عن الأطفال.
.	11 نصائح للحفاظ على أقصى عمر افتراضي للبطارية.

•	 �اشحن خرطوشة البطارية قبل أن يفرغ شحنها تمامًا. أوقف دومًا تشغيل الأداة 
واشحن خرطوشة البطارية عندما تلاحظ طاقة أقل للأداة.

•	 �لا تكرر شحن خرطوشة بطارية مشحونة تمامًا. الإفراط في الشحن يقلل 
العمر الافتراضي لخدمة البطارية.

•	 �اشحن خرطوشة البطارية في درجة حرارة غرفة تتراوح من 10 درجات 
مئوية إلى 40 درجة مئوية )50 - 104 درجة فهرنهايت(. اترك خرطوشة 

البطارية الساخنة تبرد قبل شحنها.
•	 �عند عدم استخدام الجهاز، أزِل خرطوشة البطارية من الأداة أو الشاحن.
•	 �اشحن خرطوشة البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة )أكثر من 

ستة أشهر(.

  تنبيه: استخدم بطاريات Makita الأصلية فقط. قد يتسبب استخدام بطاريات 
Makita غير أصلية، أو بطاريات تم تعديلها، في انفجار البطارية مما يسبب الحرائق 

والإصابات الشخصية والتلفيات. كما سيبطل ضمان Makita الخاص بأدوات 
.Makita وشواحن

إحتفظ بكل التعليمات و التحذيرات للرجوع إليها في 
المستقبل.

الوصف الوظيفي
 تنبيه:

•	 �تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز وإزالة خرطوشة البطارية قبل ضبط 
إحدى وظائف الجهاز أو التحقق منها. 

تركيب خرطوشة البطارية أو إزالتها 

 تنبيه:
•	 �أمسك الجهاز وخرطوشة البطارية بإحكام عند تركيب خرطوشة البطارية 

 أو إزالتها. 
وقد يتسبب الإخفاق في الإمساك بالجهاز وخرطوشة البطارية في انزلاقهم 

من يديك مما يؤدي إلى تلف الجهاز وخرطوشة البطارية والتعرض للإصابة. 
•	 �كُن حريصًا ألا تحبس أصبعك )أصابعك( ما بين الجهاز وخرطوشة البطارية 

عند تثبيت خرطوشة البطارية وكذلك مابين الجهاز وغطاء البطارية عند 
إغلاق غطاء البطارية.

لتركيب خرطوشة البطارية ، قم بتحرير قفل الغطاء ، وافتح غطاء البطارية. 
)Fig.1( 

قم بإدخال خرطوشة البطارية. قم بمحاذاة اللسان الموجود على خرطوشة البطارية مع 
التجويف الموجود في المبيت وادفعه برفق حتى يستقر في مكانه. أدخل البطارية تمامًا 
إلى أن يثبت في مكانه بنقرة صغيرة. إذا أمكنك مشاهدة المؤشر الأحمر في الجانب 
العلوي من الزر، فإن ذلك يدل على أنها لم تقفل بشكل تام. ومن ثم قم بإغلاق غطاء 

 البطارية. 
لإزالة خرطوشة البطارية، أخرجها من الأداة أثناء تحريك الزر الموجود في مقدمة 

)Fig.2( .الخرطوشة

 تنبيه:
•	 �قم بتثبيت خرطوشة البطارية بالكامل في مكانها الصحيح دائمًا. في حال عدم 

القيام بذلك، قد تسقط خرطوشة البطارية من الجهاز دون قصد، مما يؤدي 
إلى إصابتك أو إصابة شخص ممن حولك.

•	 �لا تقم بتركيب خرطوشة البطارية بالقوة. إذا لم تدخل البطارية بسهولة، فإنك 
لم تدخلها بالطريقة الصحيحة.

العربية
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الرموز
فيما يلي تعرض الرموز المستخدمة للجهاز. 
كن متأكداً بأنك تفهم معانيها قبل الإستخدام.

•	 اقرأ دليل التعليمات.

•	 فقط لدول الإتحاد الأوروبي ، بسبب وجود مكونات ضارة 
في الجهاز، فإن نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، 
والمجمعات الكهربائية والبطاريات قد يكون لها أثر سلبي 
على البيئة و صحة الإنسان. لا تقم بالتخلص من نفايات 

الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو البطاريات مع النفايات 
المنزلية! وفقاً للإرشادات الأوروبية فيما يتعلق بنفايات 
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وفيما يتعلق بالمجمعات 
الكهربائية والبطاريات ونفايات المجمعات الكهربائية 

والبطاريات، وبالإضافة إلى تكيفها مع القانون الوطني ، 
فإنه يجب تخزين نفايات الأجهزة الكهربائية ، والبطاريات 

والمجمعات الكهربائية بشكل منفصل ونقلها إلى نقطة 
تجميع نفايات بلدية منفصلة ،والتي تعمل وفق لوائح حماية 

البيئة. وهذا مشار إليه من خلال رمز سلة المهملات 
المشطوب عليها والمتواجد على الجهاز الكهربائي.

هيدريد 
معدن النيكل 
)Ni-MH(
ليثيوم – أيون 
)Li-ion(

•	 التشعع البصري )الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت 
الحمراء( قم بالتقليل من التعرض للعينين أو الجلد.

•	 لا تحدق في مصباح التشغيل.

•	 قم بإستخدام الواقي المناسب أوالقيام بحماية العينين.

•	 يجب الإعتناء والإهتمام بشكل خاص.

تعليمات السلامة المهمة
 تحذير: عند استخدام الأجهزة، ينبغي اتباع احتياطات السلامة الأساسية دائمًا 
لتقليل خطر الحريق والصدمة الكهربية والإصابة الشخصية، بما في ذلك ما يلي:

اقرأ كل التعليمات:
	1 لا تنظر في المصباح، ولا تعرّض الضوء للعينين. فقد تسبب ضررًا لعينيك..
	2 �لا تغط المصباح بقطعة قماش أو كرتون وما إلى ذلك، وإلا فقد يتسبب ذلك .

في الاشتعال.
	3 لا تعرض الجهاز للأمطار أو الثلوج. لا تنظف الجهاز بالماء..
	4 لا تلمس الجهاز من الداخل باستخدام الملاقيط أو الأدوات المعدنية، إلخ..
	5 �عند عدم استخدام الجهاز، قم دائمًا بإيقاف تشغيله وإزالة خرطوشة البطارية .

من الجهاز.

	6 لا تعرض الجهاز للصدمات كالسقوط أو صدمه بشيء ...وما إلى ذلك..
	7 �معلومات السلامة الخاصة بوحدات الإضاءة المحمولة التي يتم تشغيلها .

باستخدام البطاريات.
•	 �يجب أن يتم التخلص من البطارية وفقاً للوائح المحلية لديك المتعلقة بالتخلص 

من المواد الخطرة.
•	 لا تحرق البطارية.

	8 �معلومات إضافية خاصة بوحدات الإضاءة..
•	 �لا ينبغي استبدال مصدر الضوء المضمن في وحدة الإضاءة هذه إلا بواسطة 

جهة التصنيع أو وكيل الخدمة التابع له أو شخص مماثل مؤهل.
	9 �استخدام أداة البطارية والعناية بها..

•	 �تحذير: اقرأ جميع تحذيرات وتعليمات السلامة. قد يؤدي عدم اتباع التعليمات 
والتحذيرات إلى صدمة كهربية وحريق وإصابة بالغة أو وقوع أي من هذه 

الحوادث.
•	 �امنع بدء التشغيل غير المقصود. تأكد من وجود المفتاح في موضع إيقاف 

التشغيل قبل التوصيل بمجموعة البطارية أو نقل أو حمل الجهاز. حمل 
الجهاز وأصبعك فوق المفتاح أو تزويد الجهاز بالطاقة والمفتاح في موضع 

التشغيل يتسبب في وقوع الحوادث.
•	 �افصل مجموعة البطارية عن الجهاز قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير 

الملحقات أو تخزين الجهاز. تقلل إجراءات السلامة الوقائية هذه من خطر بدء 
تشغيل الجهاز بشكل عرضي.

•	 �لا تقم بإعادة الشحن إلا باستخدام الشاحن المحدد من جهة التصنيع. قد يؤدي 
الشاحن المناسب لنوع واحد من مجموعات البطاريات إلى خطر الحريق عند 

استخدامه مع مجموعة بطارية أخرى.
•	 �لا تستخدم الأجهزة إلا مع مجموعات البطاريات المخصصة لها تحديدًا. قد 

يتسبب استخدام أي مجموعات بطاريات أخرى في خطر الإصابة والحريق.
•	 �عند عدم استخدام مجموعة البطارية، أبعدها عن الأجسام المعدنية الأخرى، 

مثل مشابك الورق أو العملات أو المفاتيح أو المسامير أو البراغي أو غيرها 
من الأجسام المعدنية، لأن ذلك قد يؤدي إلى التوصيل من طرف لآخر. قد 
يتسبب إحداث قصر في طرفي البطارية معاً في حدوث حروق أو إشعال 

حريق.
•	 �في ظل ظروف سوء الاستخدام، قد يخرج سائل من البطارية؛ تجنب 

ملامسته. وفي حال ملامسته دون قصد، فاغسله بالماء. وإذا لامس السائل 
العينين، يجب طلب المساعدة الطبية أيضًا. السائل الخارج من البطارية قد 

يسبب التهيج أو الحروق.
•	 �لا تستخدم مجموعة البطارية أو الأجهزة التالفة أو المعدلة. البطاريات التالفة 

قد تبدي سلوكًا غير متوقع مما يؤدي إلى حريق أو انفجار أو خطر الإصابة.
•	 �لا تعرض مجموعة البطارية أو الجهاز للنار أو درجة الحرارة المفرطة. فقد 

يؤدي التعرض للنار أو درجة الحرارة الزائدة عن 130 درجة مئوية )265 
فهرنهايت( إلى حدوث انفجار.

•	 �اتبع كل تعليمات الشحن ولا تشحن مجموعة البطارية أو الجهاز خارج نطاق 
درجة الحرارة المحدد في التعليمات. قد يتسبب الشحن بشكل غير صحيح 
أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد في تلف البطارية وزيادة خطر 

الحريق.
•	 �اطلب تنفيذ الخدمة بواسطة فني الإصلاح المؤهل وباستخدام قطع غيار بديلة 

مطابقة فقط. سيضمن ذلك الحفاظ على سلامة المنتج.
•	 �لا تقم بتعديل أو محاولة إصلاح الجهاز أو مجموعة البطارية إلا على النحو 

المُشار إليه في تعليمات الاستخدام والعناية.

العربية 
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العربية )التعليمات الأصلية(
توضيح الصورة العامة

قفل الغطاء غطاء البطارية1.	 مصابيح المؤشر2.	 	.3
زر التحقق مفتاح التشيغل والإيقاف4.	 إختيار وضع السطوع5.	 	.6

مقبض 	.7

المواصفات
ML003Gالطراز:

LED 20 قطعة ، 12 واتمصباح

36/18/14.4 فولت تيار مستمرمصدر كهربائي

249 مم × 298 مم × 280 ممالأبعاد )طول × عرض × ارتفاع(

3.4 كجمالوزن الصافي

0.06 مترا مربعامساحة التعرض للضغط 

IP65درجة الحماية

•	 �قد تختلف المواصفات من بلد لآخر.
•	 �تتضمن الأبعاد موضع المقبض المنخفض.
•	 �الوزن لا يشتمل خرطوشة البطارية.
•	 �بسبب برنامج البحث والتطوير المستمر الخاص بنا، تخضع المواصفات الواردة هنا للتغيير دون إخطار.

خرطوشة البطارية الملائمة و وقت التشغيل

خرطوشة البطارية الملائمةالجهد
وقت التشغيل )تقريباً(

منخفضعالي

14.4 فولت

BL1415N4.0 ساعات1.6 ساعات

BL1430B8.0 ساعات3.0 ساعات

BL144010 ساعات4.0 ساعات

BL1460B13 ساعة5.5 ساعات

18 فولت

BL1815N5.0 ساعات2.0 ساعات

BL1820B7.0 ساعات2.9 ساعات

BL1830B9.0 ساعات4.0 ساعات

BL1840B13 ساعة5.5 ساعات

BL1850B17 ساعة7.0 ساعات

BL1860B21 ساعة8.5 ساعات

36 فولت

BL402012 ساعة5.0 ساعات

BL402514 ساعة6.0 ساعات

BL404022 ساعة10 ساعات

BL4050F30 ساعة13 ساعة

•	 قد لا تتوفر بعض خراطيش البطاريات المذكورة أعلاه تبعاً لمنطقة إقامتك. 
•	 قد ربما تختلف أوقات التشغيل بناء على نوع البطارية، وحالة الشحن، وظرف الإستخدام.

 تحذير: لا تستخدم إلا خراطيش البطاريات المذكورة أعلاه. إستخدام أي خراطيش بطاريات أخرى قد يتسبب في حدوث إصابة و/أو نشوب حريق.

العربية
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